




Descrizione Portata
Rinfianco

Note importanti
b cm d cm

Canale 100 L - 150 L - 200 L A15 - C250 10 15
1)  Per le classi oltre la C250 si consiglia di rinforzare il 

rinfianco con una rete elettrosaldata
2)  Si consiglia di mantenere il piano finito sopra il livello 

della griglia, almeno di 1 cm.
3)  È importante ricordare che la portata in classi A15-

F900 dipende strettamente dalla corretta posa in opera.
4)  In caso di dubbi, contattare il nostro ufficio tecnico.

Canale 100 City - 150 City - 200 City - 300 City 
100 City BS - 150 City BS - 200 City BS C250-D400 15 15

Canale 100 Work - 150 Work- 200 Work - 300 
Work - 400 Work - 500 Work - 700 Work E600-F900 20 25

Canale 300 L - 400 L - 500 L - 700 L C250-F900 25 25
Canale Gigante A15-F900 25 25
Canale Baby A15-B125 10 15

SCHEMI DI POSA

Gli schemi di posa sono forniti a puro titolo indicativo. Per le pavimentazioni valgono le buone regole del costrut-
tore e le indicazioni fornite dai diversi produttori.

SCHEMA DI POSA PER CLASSE A15-D400 — AUTOBLOCCANTI E ASFALTO

NOTA: Mantenere il piano finito sopra il livello della griglia almeno di 1 cm in caso di pavimentazione in asfalto. minimo 2/3 dell'altezza del canale

NOTA IMPORTANTE
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SCHEMA DI POSA PER CLASSE E600-F900 — AUTOBLOCCANTI E ASFALTO

NOTA: Mantenere il piano finito sopra il livello della griglia almeno di 1 cm in caso di pavimentazione in asfalto.
rinfiancare il canale fino al bordo  
di contenimento della griglia

NOTA IMPORTANTE
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SCHEMA DI POSA PER CLASSE E600-F900 — PAVIMENTAZIONE IN CLS.

NOTA: Per installazioni in classe di carico F900 sentire il nostro ufficio tecnico per valutazioni differenti  
in funzione dei carichi e dellʼapplicazione.

rinfiancare il canale fino al bordo  
di contenimento della griglia

NOTA IMPORTANTE
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